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Датчик RSD-BEx сохраняет воду, автоматически отключая орошение во время дождя
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ПРИМЕНЕНИЕ
Датчик дождя серии RSD это – прибор 
совместимый с системами на 24 В для 
применения на частных или коммерческих 
объектах. Прибор экономит воду и 
продлевает срок службы оросительной 
системы, автоматически измеряет осадки 
и выключает систему полива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Работает со всеми контроллерами 24 

В перем. тока, а также изделиями WPX 
и TBOSTM с интерфейсом для датчика 
дождя TBOSTM

• Кратная установка уровня осадков от 
3,2 мм до 20 мм производится легко и 
быстро, всего одним поворотом лимба

• Регулируемое дренажное кольцо 
помогает контролировать время 
просушки

• Высококачественный, УФ-устойчивый 
полимерный корпус, стойкий к 
воздействиям окружающей среды

• Выносливый алюминиевый кронштейн и 
надставка, длиной 15,2 см

• 7,6 м, УФ-устойчивиго удлинительного 
кабеля,  обеспечивают легкое 
подключение к контроллерам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Не рекомендуется для использования с 
высоковольтными цепями или приборами. 
Номинальные характеристики 
выключателя: 3 А при 125/250 В ~
Мощность : Электрическая мощность 
достаточная для использования с 
максимум тремя (24 В, 7 ВА) соленоидами 
на станцию, плюс один мастер-клапан
Включает 7,6 м дополнительного 
соединительного провода  2 х 0,5 мм2

RSD-BEX
Датчик дождя 

РАЗМЕРЫ 
Длина: 16,5 см
Высота: 13,7 см

МОДЕЛЬ 
RSD-Bex


