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ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  технология, применяемая в форсунках 

Rain Curtain™, обеспечивает подачу 
множества капель воды с 
равномерным единообразным 
распределением, что исключает 
избыточное распыление и приводит к 
экономии воды.

•  Увеличенное очищающее уплотнение 
предотвращает утечки и защищает 
внутреннюю конструкцию от 
засорения.

•  Для регулировки сектора полива в 
верхней части ротора требуется всего 
лишь отвертка с плоским шлицем.

• Трехлетняя гарантия

РОТОРЫ СЕРИИ 3500
Компактный бытовой роторный ороситель. Чрезвычайно полезен и удобен

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Радиус орошения: 4,6 - 10,7 м
Радиус можно уменьшить до 2.9 м с помощью 
регулировочного винта
Давление: 1,7 - 3,8 бар
Расход воды: 0,12 - 1,04 м3/ч
Вход: нижний патрубок ½” (15/21) ВР
Регулировка угла поворота: 400 - 3600

МОДЕЛИ
3504-PC: Регулируемый угол поворота и 
круговой реверс
3504-РС-SAM: Регулируемый угол поворота 
и круговой реверс с обратным клапаном 
SAM

ПОКАЗАТЕЛИ

3504 -       PC - SAM 

Модель       
Серия 3500 с штоком 4 ''

Регулирумый
сектор полива

S = SAM

Отличное равномерное распределение

Роторы серии 3500 изготовлены с использованием 
технологии Rain Curtain: вода распыляется равномерно, и 

газон полностью становится зеленым.

Как заказать

Показатели форсунок для серии 3504 

9 - 21 мм/ч

 
1,7 - 3,8 бар

 
0,12 - 1,04 м3/ч 
2,0 - 17,4 л/мин

10,2 см (4”)

16,8 см

½” (15/21)

        ■ ▲
 Давление  Форсунки  Радиус  Расход  Расход Осадки  Осадки
 бар  м м3/ч л/мин мм/ч мм/ч

1.7  0.75 4.6 0.12 2.04 12 14
  1.0 6.1 0.17 2.91 9 11
  1.5 7.0 0.24 4.01 10 11
  2.0 8.2 0.32 5.30 9 11
  3.0 8.8 0.49 8.21 13 15
  4.0 9.4 0.67 11.24 15 17
2.0  0.75 4.8 0.13 2.24 12 13
  1.0 6.2 0.19 3.14 10 11
  1.5 7.0 0.26 4.35 11 12
  2.0 8.2 0.34 5.74 10 12
  3.0 9.1 0.53 8.87 13 15
  4.0 9.7 0.73 12.17 16 18
2.5  0.75 5.2 0.16 2.58 12 13
  1.0 6.4 0.21 3.55 10 12
  1.5 7.0 0.30 4.94 12 14
  2.0 8.2 0.39 6.51 12 13
  3.0 9.4 0.60 10.03 13 16
  4.0 10.1 0.83 13.82 16 19
3.0  0.75 5.2 0.17 2.86 13 15
  1.0 6.4 0.24 3.93 12 13
  1.5 7.3 0.33 5.49 12 14
  2.0 8.2 0.43 7.17 13 15
  3.0 9.4 0.67 11.13 15 17
  4.0 10.6 0.92 15.32 16 19
3.5  0.75 5.4 0.19 3.09 13 15
  1.0 6.6 0.26 4.27 12 14
  1.5 7.3 0.36 5.97 13 15
  2.0 8.4 0.47 7.79 13 15
  3.0 9.6 0.71 11.90 15 18
  4.0 10.7 1.00 16.66 18 20
3.8  0.75 5.5 0.19 3.22 13 15
  1.0 6.7 0.27 4.47 12 14
  1.5 7.3 0.37 6.25 14 16
  2.0 8.5 0.49 8.14 13 15
  3.0 9.8 0.74 12.30 16 18
  4.0 10.7 1.04 17.41 18 21
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