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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Тип: Фиксированный
• С питанием от батареи
• Количество станций: 1, 2, 4
• Корпус: пластмассовый для улицы
• Независимое программирование станций
• Начал полива на программу: 9
• Макс. продолжительность полива станции: 4 часа
• WVC не теряет работоспособности при погружении до 3 м  

(категория IP68)
• Индикатор заряда батареи
• Беспроводное дистанционное программирование 
• Макс. длина провода до соленоида – 30 м (используйте провод  

с сечением 1 мм2 )
• Гарантийный срок: 2 года 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Одновременное управление станциями
• Разъемы датчиков: 1
• Источник питания: батарея 9 В
• Работает только с фиксирующими соленоидами пост. тока (P/N 458200)
• Эксплуатационная температура: от -18º C до 60º C
• Частота: ISM-диапазон 869 МГц
• Лицензия FCC не требуется

СЕРТИФИКАТЫ
• CE

Количество станций: 1, 2, 4
Тип: С питанием от батареи, фиксированныйWVP И WVC

WVP
Высота: 29 cm 
Ширина: 8 cm 
Длина: 5 cm 

WVC
Диаметр: 8 cm 
Высота: 13 cm

WVP / WVC

Модель Описание

WVC-100 
Одностанционный беспроводной контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не 
прилагается) 900 МГц ISM-полоса (США/Австралия)

WVC-200
2-станционный беспроводной контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не 
прилагается) 900 МГц ISM-полоса (США/Австралия)

WVC-400
4-станционный беспроводной контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не 
прилагается) 900 МГц ISM-полоса (США/Австралия)

WVC-100-E
Одностанционный беспроводной контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не 
прилагается) 869 МГц (Европа)

WVC-200-E 
2-станционный беспроводной контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не 
прилагается) 869 МГц (Европа)

WVC-400-E 
4-станционный беспроводной контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не 
прилагается) 869 МГц (Европа)

WVP
Беспроводное программирующее устройство клапанов для использования с беспро-
водными клапанными контроллерами

WVPE
Беспроводное программирующее устройство клапанов для использования с беспро-
водными клапанными контроллерами (Европа)

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ДЛИНА ПРОВОДА

Размер провода Макс. расстояние (м)

1 мм2 30

ELC X-CORE® XCH PRO-C® HC ICC2 I-CORE® DUAL® ACC ACC-99D NODE PSR ROAM ROAM XL  WVP  ICD-HP
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